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1. （ √ ）当电梯控制柜的检修装置处于检修状态使电梯运行时，将轿顶检修装置搬到检修位置，电梯立即停止运行。

2. （ × ）只对电梯的电力拖动系统进行改进或更改设计，不必由监督检验机构进行验收检验。

3. （ × ）电梯运行速度是影响舒适感的主要因素。

4. （ × ）电梯遇到故障紧急制动时，制动距离越短越好。

5. （ × ）电梯机房所有转动部位须涂成红色，并有旋转方向标志。

6. （ × ）电梯安装现场中，所有手持电动工具均可使用。

7. （ √ ）在人工紧急操作时，人工开闸必须有个持续力才能维持开闸状态。

8. （ √ ）在层站外除了用手动开锁装置打开层门外，其它方法是不能把层门打开的。

9. （ √ ）轿厢应急照明应能让乘客看清有关报警的文字说明。

10. （ × ）TN-S系统都是常见的三相四线制，由三根相线和一根PEN线组成。

11. （ × ）额定载荷1000Kg以下的电梯可以使用任何型式的缓冲器。

12. （ × ）导向轮的主要作用是调整曳引绳与曳引轮的包角。

13. （ × ）微机控制的并行信号传输比串行信号传输速度快，但抗干扰能力差。

14. （ √ ）由于门锁的安全触点可兼任验证关闭的任务，所以有门锁的门扇可以不再安装安全触点。

15. （ √ ）电梯的满载装置不是安全保护装置。

16. （ √）电梯限位开关动作后，切断危险方向运行，但可以反向运行。

17. （ × ）电梯等特种设备安全监察机构，同时也是监督检验机构。

18. （ × ）三相电路中应力求三相平衡，TN-C接法中，当三相负载不平衡时，零线上就会有电流通过，造成各相负载的电压不相等。

19. （ √ ）计算机的工作过程就是周而复始地获取指令和执行指令的过程。

20. （ × ）当安全触板开关动作时，门电机立即停止转动。

21. （ × ）企业安全员是本企业安全生产的第一责任人，要对本企业的安全生产全面负责

。

22. （ × ）在电路中，只要有电压，就有电流。

23. （ √ ）如果使用了双重绝缘工具，保证了100%的绝缘，配合漏电保护器，则不需要接地线。

24. （ × ）电梯各部件都有相应生产厂家的合格证明，也不可以证明其整机为合格。

25. （ × ）为了获得更大的曳引力，只有增大钢丝绳和曳引轮槽壁间的滑动磨擦系数。

26. （ √ ）在运行的轿厢上禁止使用安全带。

27. （ √ ）零线、地线不能安装熔断器和开关。

28. （ √ ）所有机械运动都是危险的，只是程度不同。

29. （ × ）门锁的电气触点是验证锁紧状态的重要安全装置。所以必须使用高质量的行程
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30. （ √ ）施工用电焊机一次侧线宜不大于5m。

31. （ × ）电梯进入消防运行时，安全触板及光电装置不起作用。

32. （ √ ）电梯在运行过程中非正常停车困人，是一种保护状态。

33. （ × ）只要是年满18岁，初中以上文化程度，理论和实操考试合格即具备特种作业人员条件。

34. （√）电梯施工单位是指从事电梯制造、安装、改造、维修和日常维护保养的单位。

35. （ × ）金属爬梯不可以在带电设备周围使用，带绝缘脚的金属爬梯可以使用。

36. （√）DB11/419 – 2007 标准《电梯安装维修作业安全规范》规定；更换曳引钢丝绳时，严禁同时拆除全部曳引钢丝绳，且应分两次拆除和更换。

37. （ × ）电梯在使用中出现安全事故，制造厂家不会承担任何责任。

38. （ × ）零能量状态是指消除或释放干净所有能量。

39. （ × ）《特种设备质量监督与安全监察条例》于2003年2月19日起施行。

40. （ √ ）在同一供电系统中，是不允许一台设备保护接零，另一台设备保护接地的。

41. （ √ ）限速器电气安全开关必须能双向动作。

42. （ × ）加装了消防员操作功能的电梯，即成为了在火灾时消防员可以使用的电梯。

43. （× ）DB11/420 – 2007 标准《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定了电梯施工自检记录可以由邻导代签。

44. （ √ ）集选电梯在运行中应能顺向截车，并能响应最远端的反向运行指令。

45. （ × ）正常生产时，电梯控制柜应每年进行一次型式试验。

46. （√ ）DB11/420 – 2007 标准《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定,属于法定计量检定范畴的检验检测仪器,必须经过计量检定合格,并且在有效期内.

47. （ √ ）电梯检验中需对电气安全装量进行检验时，必须动作两次以上。

48. （ √ ）国标中规定，若几个电梯标准发生抵触时，应以强制性标准为准。

49. （ √ ）电梯工程中，软管固定的间距应不大于 。

50. （ × ）电梯的平层区域与开锁区域的长度必须相同。

51. （ × ）电梯工程施工中，只要把过程控制好了，就不会出现质量问题。

52. （ √）DB11/420 – 2007 标准《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定,电梯施工单位的自检记录分为施工自检记录和定期自检记录。

53. （ × ）电梯控制的各种逻辑关系，微机控制的与继电器控制的是不同的。

54. （ × ）为保证安全，安装主要电源开关的电气柜应上锁。

55. （ × ）电梯的额定速度1m/s以下时，限速器可以没有电气安全开关。

56. （ √ ）有司机操作的电梯，在司机操作状态下，应点动关门。

57. （ √ ）输出与输入的状态总是成相反，这种关系称为“非”逻辑。

58. （ × ）电梯的称量装置是安全保护装置之一。

59. （ √ ）摇测电气设备的绝缘电阻值不小于Ω，并做记录。

60. [bookmark: page3]（ × ）蓄能型缓冲器的总行程就是载有额定载重量的轿厢压在其上面时的压缩量。

61. （ √ ）非直顶式液压电梯必须设置安全钳。

62. （ × ）复绕就是曳引比2：1的绕绳法。

63. （ √ ）厅轿门地坎间隙按设计允许公差为（+3，-0），且不大于35mm。

64. （ √ ）为了减少电梯运行的阻力，刚性滑动导靴的靴衬，对导轨顶面不应有压力。

65. （√） DB11/418 – 2007 标准《电梯日常维护保养规则》中强调,施工单位的质量保证期服务不能替代电梯的日常维护保养.

66. （ × ）货梯只能装货，运行时不能载人。

67. （ √ ）VVVF调速就是指电动机的供电电源应具有能同时改变电电压和频率的功能。

68. （ √ ）再平层操作是指：轿厢停住后，允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种操作，必要时可使轿厢连续运动。

69. （ × ）电梯的提升高度是指从楼外地面至顶层端站地面之间的垂直距离。

70. （ √ ）当井道下有人能进入的空间时，轿厢和对重都应设安全钳装置。

71. （ × ）额定载荷1000Kg以下的电梯可以使用任何型式的缓冲器。

72. （ × ）制动器在正常情况下，通电时保持制动状态

73. （ √ ）电气安全触点的断开应十分可靠，触点熔接在一起也应断开。

74. （ √ ）门锁的电气触点是验证锁紧状态的重要安全装置，普通的行程开关和微动开关是不允许用的。

75. （ √ ）间隙配合是具有间隙包括最小间隙等于零的配合。

76. (×) DB11/418 – 2007 标准《电梯日常维护保养规则》是对电梯日常维护保养的最高要

求.

77. （ × ）在放大电路未加信号时的各处电压、电流值称为静态工作点，它是为了节能而设立的。

78. (√)DB11/418《电梯日常维护保养规则》标准规定了记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔或圆珠笔.

79. （ √ ）电梯安装完成后检验轿厢导轨时，可对每5m铅垂线分段连续检测（至少测3次），取测量值间的相对最大偏差应不大于。

80. （ × ）可控硅的导通与关断是由控制极所加电压决定的。

81. （ × ）电梯的基站是指电梯的底层端站。

82. （ × ）电梯门安全电路的导线由于工作电流很小，故用以下电线即可。

83. （ √ ）电梯进入消防运行时，安全触板及光电装置可以起作用。

84. （ √ ）异步电动机的能耗制动，经常是把电机定子绕组接至直流电源上进行。

85. （ √ ）放大电路的放大倍数是输出变化量的幅值与输入变化量的幅值之比。

86. （ √ ）渐进式安全钳装置是指采取特殊措施，使加紧力逐渐达到最大值，最终完全夹紧在导轨上的安全钳。

87. （ √ ）轿厢及其连接部件与对重及其连接部件的水平距离应不大于50mm。

88. [bookmark: page4]（ √ ）安装地坎时，要求厅门外的地面高出厅门地坎平面2-5MM.

89. （ √ ）在电梯机房线槽内的外拐角处要垫橡胶板等软物。

90. （ X ）电容串联起来后，电容量增加，而并联后电容量减少。

91. （ X ）在电阻的串联回路中流过各电阻的电流和电压均相等。

92. （ X ）检查满载开关时应在电梯额定载荷的110%时动作。制动器在正常情况下，通电时应保持制动状态。

93. （ X ）极限开关动作应能切断电梯的供电主回路，使主机立即停止转动。

94. （ X ）电梯的限位开关动作将切断电梯快速运行电路。

95. （ X ）电梯平衡系数不符合要求时，可以在轿顶放置平衡铁进行调节。

96. （ X ）绳头组合装置在浇灌巴氏合金时，锥套应在常温下浇灌。

97. （ X ）安全触板的作用可以用光电开关代替。

98. （ X ）无轧绳装置的限速器，对限速器绳的直径的要求是必须大于4mm,不可任意选择

。

99. ( × )DB11/418《电梯日常维护保养规则》标准规定, 电梯施工单位负责人对使用单位的电梯安全全面负责.

100. （ X ）电梯以检修速度运行时，为了方便操作，可以使部分井道限位失效。

101. （ X ）提升高度是指井道的净高度。

102. （√）电梯施工单位是指从事电梯制造、安装、改造、维修和日常维护保养的单

位。

103. （ X ）安全钳一旦动作，电梯必须立即停止，制动的距离越短越好。

104. （ X ）限速器上的电器开关动作速度是额定速度的95%。

105. （ √ ）接地线应分别直接接到接地线柱上，不得互相接连后在接地。

106. （ X ）制动器松闸时应同步离开，其四角间隙均大于。

107. （ X ）每台电梯应配备供电系统断、错相保护装置，该装置在电梯运行中也同样应起作用。

108. ( X )佩带防静电手环是为了把身体上的静电放掉，但使用时要注意，因为一旦发生意外接触到高电压，极容易通过与地相连的手环发生触电事故。

109. ( √ )当电机处于倒拉状态时，电机的转速大于同步转速，这时的电机是一个发电

机。

110. ( X )当层门完全闭合后，门锁锁紧件的啮合长度应小于7mm。

111. ( X )电梯安全钳动作后，其电器开关连锁应保证电梯可以向上运行，以便恢复电

梯。

112. ( √ )采用变频调速时，如果要实现衡转矩，则必须保持U/F为常数。

113. ( X )所有人能接触到的带电区域均需作遮挡保护。

114. （ √ ）当底坑底面下有人员能到达的空间存在，且对重（或平衡重）上未设有安全钳装置时，对重缓冲器必须能安装在（或平衡重运行区域的下边必须）一直延伸到坚固
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115. （ √ ）直顶式液压电梯可以不设置安全钳，但必须在液压缸的油口装设限速切断

阀。

116. （ √ ）GB7588-2003规定：轿厢应装有能在下行时动作的安全钳，上行动作安全钳也可以使用，且最好安装在下部。

117. （ × ）GB7588-2003规定：限速器在任何情况下，必须是可接近的，若限速器装于井道内，则必须能从井道外面接近。

118. （ √ ）GB7588-2003规定：非线性聚氨酯缓冲器只能用于额定速度小于1m/s的电梯

上。

119. （ √ ）GB7588-2003规定：盘车手轮盘车时，必须由一电气安全装置保证电梯无法

运行。

120. （ √ ）GB7588-2003规定：当电梯启动运行，而电动机不能运转时，电动机运转时间限制器应在不大于45秒时起作用。




二：选择题

（ b ）1、GB/T10058-1997《电梯技术条件》中规定：在正常生产时，安全部件的型式试验

每	年不少于一次；控制柜、曳引机、绳头组合等每二年一次；整机每	年进行一次型

式试验。

A、一；二	B、一；三	C、一；四	D、二；四

（ a ）2、发放职工个人劳动防护用品是保护劳动者安全健康的一种	。

A、预防性辅助措施； B、预防性主要措施；	C、福利性待遇；	D、企业行为；

（ c ）3、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不小于	m，两瓶同焊炬间的距离不得小于	m。

A、5；8	B、3；10	C、5；10	D、3；8

（ d ）4、安全网的重量应在	Kg范围内；能经受高10m，重	Kg砂袋中心总冲击；有

效期为	年以内。

A、~15 ；100；一；	B、~15；100；一；

C、~；100；二；	D、~15；100；二；

（ d ）5、电梯在运行过程中非正常停车困人，是一种	状态。

A、正常	B、检修	C、危险	D、保护

( a )6、 DB11/418《电梯日常维护保养规则》,标准规定了电梯日常维护保养记录应填写 ---

份,使用单位和施工单位各保存 ----份, 保存时间为 ---年. A.二 , 一 , 一; B. .二 , 一 ,二; C. 四,二,一; D, 四,二,二.

（ a ）7、安全触板的碰撞力不应大于 N，接触后门反向运行。A、5 B、10 C、15 D、30

（b ）8、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度	m以上时应有对讲装置或电路，并能
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£©µ¼ÏòÂÖµÄÖ÷Òª×÷ÓÃÊÇµ÷ÕûÒ·ÒýÉþÓëÒ·ÒýÂÖµÄ°ü½Ç¡£

 

 

13.

 

£¨

 

× 

£©Î¢»ú¿ØÖÆµÄ²¢ÐÐÐÅºÅ´«Êä±È´®ÐÐÐÅºÅ´«ÊäËÙ¶È¿ì£¬µ«¿¹¸ÉÈÅÄÜÁ¦²î¡£

 

 

14.

 

£¨

 

v

 

£©ÓÉÓÚÃÅËøµÄ°²È«´¥µã¿É¼æÈÎÑéÖ¤¹Ø±ÕµÄÈÎÎñ£¬ËùÒÔÓÐÃÅËøµÄÃÅÉÈ¿ÉÒÔ²»ÔÙ°²×°

°²È«´¥µã¡£

 

 

15.

 

£¨

 

v

 

£©µçÌÝµÄÂúÔØ×°ÖÃ²»ÊÇ°²È«±£»¤×°ÖÃ¡£

 

 

16.

 

£¨

 

v

£©µçÌÝÏÞÎ»¿ª¹Ø¶¯×÷ºó£¬ÇÐ¶ÏÎ£ÏÕ·½ÏòÔËÐÐ£¬µ«¿ÉÒÔ·´ÏòÔËÐÐ¡£

 

 

17.

 

£¨

 

× 

£©µçÌÝµÈÌØÖÖÉè±¸°²È«¼à²ì»ú¹¹£¬Í¬Ê±Ò²ÊÇ¼à¶½¼ìÑé»ú¹¹¡£

 

 

18.

 

£¨

 

× 

£©ÈýÏàµçÂ·ÖÐÓ¦Á¦ÇóÈýÏàÆ½ºâ£¬

TN

-

C

½Ó·¨ÖÐ£¬µ±ÈýÏà¸ºÔØ²»Æ½ºâÊ±£¬ÁãÏßÉÏ¾Í»á

ÓÐµçÁ÷Í¨¹ý£¬Ôì³É¸÷Ïà¸ºÔØµÄµçÑ¹²»ÏàµÈ¡£

 

 

19.

 

£¨

 

v

 

£©¼ÆËã»úµÄ¹¤×÷¹ý³Ì¾ÍÊÇÖÜ¶ø¸´Ê¼µØ»ñÈ¡Ö¸ÁîºÍÖ´ÐÐÖ¸ÁîµÄ¹ý³Ì¡£

 

 

20.

 

£¨

 

× 

£©µ±°²È«´¥°å¿ª¹Ø¶¯×÷Ê±£¬ÃÅµç»úÁ¢¼´Í£Ö¹×ª¶¯¡£

 

 

21.

 

（

 

� 

）企业安全员是本企业安全生产的第一责任人，要对本企业的安全生产全面负责

 

 

。

 

 

22.

 

（

 

� 

）在电路中，只要有电压，就有电流。

 

 

23.

 

（

 

v

 

）如果使用了双重绝缘工具，保证了

100%

的绝缘，配合漏电保护器，则不需要

接地线。

 

 

24.

 

（

 

� 

）电梯各部件都有相应生产厂家的合格证明，也不可以证明其整机为合格。

 

 

25.

 

（

 

� 

）为了获得更大的曳引力，只有增大钢丝绳和曳引轮槽壁间的滑动磨擦系数。

 

 

26.

 

（

 

v

 

）在运行的轿厢上禁止使用安全带。

 

